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ENGLISH

FLEXIBLE STAINLESS STEEL PIPE
MERABELL READY!

5-YEAR GUARANTEE « UNIVERSAL FOR WATER AND GAS -
MANUALLY BENDABLE « CERTAINTY OF SECURITY « SANITARY
HARMLESS « SELF-CLEANING EFFECT « NOBLE MATERIAL

Description

The MERABELL READY! stainless steel flexible pipes consist of
corrugated stainless steel conforming to EN ISO 10380, provided
with pressed-in nuts and sealing. The MERABELL READY! stainless
steel flexible pipes are designed for construction of new liquid

and gas pipelines, repairs and/or extension of existing pipelines,
connection of water taps, heating bodies, gas appliances, etc.

Technical parameters

Operating pressure: 0.5 bar (gas), 10 bar (water and drinking

water) « Medium: gas fuels of class 1, 2, and 3 according to EN 437,
water and drinking water « Operating temperature: =40 to +200°C «
Resistance to high temperature: 650°C for 30 minutes « Inner
diameter: DN8, DN12, DN15, DN20, DN25 « Minimum static
bending radius: R=16 mm (DN8), R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15),
R=30 mm (DN20), R=45 mm (DN25) « The pipe is not designed for
cyclic (repeated) movements.

Assembly

The assembly must be executed in conformity with the national
regulations in force. Connection of a gas appliance by means

of a hose can only be performed by an authorized person

in conformity with legal regulations in force. The pipes can easily
be bent to the required shape by hand. Only five repairs of the
bend executed at a single place are admissible. Bend the pipes
by hand (over thumbs) only, never use metal tools. The pipes must
not be shaped by twisting.

Guarantee

The guarantee period is 5 years from the purchase date. The
guarantee does not cover damage caused by cyclic bending. This
also includes movement of the pipe caused by pressure shocks.
The guarantee does not cover damage caused by incompetent
of forbidden handling. The guarantee does not cover chemical
damage caused by aggressive chemicals (such as agents
containing chlorine or strong saline environment).

DEUTSCH

FLEXIBLES EDELSTAHLROHR
MERABELL READY!

5 JAHRE GARANTIE « UNIVERSELLE ANWENDUNG FUR
WASSER UND GAS « HANDBIEGUNG « SICHERHEITSGARANTIE -
GESUNDHEISTSUNBEDENKLICH « SELBSTREINIGENDER
EFFEKT « EDLES MATERIAL

Beschreibung

Die flexiblen Edelstahlrohre MERABELL READY! sind aus

einem Edelstahlwellrohr gemal EN ISO 10380 hergestellt und

mit Einpressmittern und Dichtung versehen. Die flexiblen
Edelstahlrohre MERABELL READY! sind fur Bau neuer Flissigkeits-
und Gasleitungen, flr Reparaturen oder Ausbreitung von
bestehenden Leitungen, fiir Anschluss von Wasserarmaturen,
Heizkorpern, Gasgeraten usw. bestimmt.

Technische Parameter

Betriebsdruck: 0,5 bar (Gas), 10 bar (Wasser und Trinkwasser) «
Medium: gasformige Brennstoffe der 1, 2., a 3. Klasse gemaRl

EN 437, Wasser und Trinkwasser « Betriebstemperatur: von =40 bis
200 °C « Temperaturbestandigkeit: 650 °C flir 30 Minuten «
Nennweite: DN8, DN12, DN15, DN20, DN25 « Minimaler statischer
Biegeradius: R=16 mm (DN8), R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15),
R=30 mm (DN20), R=45 mm (DN25) « Das Rohr ist nicht fur zyklische
(wiederholte) Bewegungen bestimmt.

Montage

Die Montage muss entsprechend den geltenden nationalen
Vorschriften erfolgen. Der Anschluss eines Gasverbrauchsgerats
mittels des Schlauchs darf gemaR den geltenden gesetzlichen
Vorschriften nur durch eine autorisierte Person durchgeftihrt
werden. Die Rohre kénnen in gewlinschte Form von Hand

einfach gebogen werden. Es sind nur finf Nachbesserungen der
durchgefihrten Biegung auf einer Stelle erlaubt. Die Rohre nur von
Hand biegen (Uber die Daumen), nie Metallwerkzeuge verwenden.
Die Rohre durfen nicht mit Verdrehen geformt werden.

Garantie

Die Garantiezeit betragt 5 Jahre ab dem Verkaufsdatum. Die
Garantie erstreckt sich nicht auf Beschadigungen durch zyklische
Biegung. Darunter versteht man auch eine durch DruckstoRe
verursachte Bewegung des Rohrs. Die Garantie gilt nicht fur
Beschadigungen, die durch unsachgemaBe oder verbotene
Handhabung verursacht wurden. Die Garantie erstreckt sich nicht
auf chemische Beschadigungen, die durch aggressive Chemikalien
(z.B. chlorhaltige Praparate oder Umgebung mit einem hohen
Salzgehalt) verursacht wurden.

information



CESKY

FLEXIBILNi NEREZOVE POTRUBI
MERABELL READY!

5 LET ZARUKA « UNIVERZALNI NA VODU | PLYN « OHEBNE
RUKOU « JISTOTA BEZPECI « ZDRAVOTNI NEZAVADNOST -
SAMOCISTICI EFEKT « USLECHTILY MATERIAL

Popis

Nerezové ohebné trubky MERABELL READY! jsou tvoreny
nerezovym vinovcem dle EN ISO 10380, které jsou opatfeny
zalisovanymi maticemi a tésnénim. Nerezové ohebné trubky
MERABELL READY!jsou urceny pro budovani novych rozvodu
kapalin a plynd, opravam ¢i rozsiteni stavajicich rozvodu, napojeni
vodovodnich baterii, radiatord, plynovych spotfebic¢d apod.

Technické parametry

Provozni tlak: 0,5 bar (plyn), 10 bar (voda a pitnad voda) « Médium:
plynna paliva 1., 2., a 3. tfidy dle EN 437, voda a pitnd voda «
Provozni teplota: =40 az 200 °C » Odolnost proti vysokeé teploté:
650 °C po dobu 30 minut « Svetlost: DN8, DN12, DN15, DN20,
DN25 « Minimalni staticky polomér ohybu: R=16 mm (DN8),

R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15), R=30 mm (DN20), R=45 mm
(DN25) « Trubka neni uréena pro cyklické (opakované) pohyby.

Montaz

Montdz musi byt provedena v souladu s platnymi narodnimi
predpisy. Pfipojeni plynového spotfebic¢e pomoci hadice mize
provést dle platnych zdkonnych pfedpisti pouze oprdvnénd osoba.
Trubky Ize snadno rukou ohybat do pozadovaného tvaru. V jednom
misté je povoleno pouze pét oprav provedeného ohybu. Trubky
ohybejte pouze rukou (pres palce), nikdy nepouzivejte kovové
nastroje. Trubky se nesmi tvarovat krutem.

Zaruka

Zarucni doba je 5 let od data prodeje. Zaruka se nevztahuje

na poskozeni cyklickym ohybdnim. Tim se rozumi i pohyb trubky
zplsobeny tlakovymi razy. Zaruka se nevztahuje na poskozeni
zplUsobené neodbornou nebo zakazanou manipulaci. Zaruka

se nevztahuje na chemické poskozeni zplisobené agresivnimi
chemikaliemi (napfiklad pfipravky s obsahem chloru nebo silné
slané prostred).

SLOVENCINA

FLEXIBILNE ANTIKOROVE POTRUBIE
MERABELL READY!

5 ROKOV ZARUKA « UNIVERZALNE NA VODU AJ PLYN -
OHYBNE V RUKACH « ISTOTA BEZPECNOSTI « ZDRAVOTNA
NESKODNOST « SAMOCISTIACI EFEKT « USLACHTILY MATERIAL

Popis

Antikorové ohybné rirky MERABELL READY! st vyrobené

z antikorového vinovca podfa EN ISO 10380 a su vybavené
zalisovanymi maticami a tesnenim. Antikorové ohybné rirky
MERABELL READY! st uréené na budovanie novych rozvodov
kvapalin a plynov, opravy ¢i rozsirenie existujicich rozvodov,
napojenie vodovodnych batérii, radiatorov, plynovych spotrebicov
a pod.

Technické parametre

Prevddzkovy tlak: 0,5 bar (plyn), 10 bar (voda a pitnd voda) «
Médium: plynné paliva 1., 2., a 3. triedy podla EN 437, voda a pitna
vod « Prevadzkova teplota: -40 az 200 °C - Odolnost proti vysokej
teplote: 650 °C pocas 30 mindt « Svetlost: DN8, DN12, DN15,
DN20, DN25 « Minimalny staticky polomer ohybu: R=16 mm (DN8),
R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15), R=30 mm (DN20), R=45 mm
(DN25) « Rurka nie je urcena na cyklické (opakované) pohyby.

Montaz

Montdz sa musi vykonat v stlade s platnymi narodnymi predpismi.
Pripojenie plynového spotrebi¢a pomocou hadice méze vykonat
podla platnych zédkonnych predpisov iba opravnena osoba. Rurky
je mozné lahko rukou ohybat do pozadovaného tvaru. V jednom
mieste je povolenych iba pat oprav vykonaného ohybu. Rurky
ohybajte iba rukou (cez palce), nikdy nepouzivajte kovové nastroje.
Rurky sa nesmu tvarovat skratenim.

Zaruka

Zarucna lehota je 5 rokov od datumu predaja. Zaruka sa nevztahuje
na poskodenie cyklickym ohybanim. Tym sa rozumie aj pohyb rdrky
sposobeny tlakovymi rdzmi. Zaruka sa nevztahuje na poskodenia
spoésobené neodbornou alebo zakdzanou manipuldciou. Zaruka

sa nevztahuje na chemické poskodenie sposobené agresivnymi
chemikaliami (napriklad pripravky s obsahom chléru alebo silne
slané prostredie).

SVENSKA

DE FLEXIBLA ROSTFRIA RORLEDNINGARNA
MERABELL READY!

5 ARS GARANTI « UNIVERSELL FOR VATTEN OCH
GAS « MANUELLT BOJBARA « SAKRA « HALSOSAMMA «
SJALVRENGORANDE EFFEKT « MATERIAL ROSTFRITT STAL

Beskrivning

De bdjbara rostfria rorledningarna MERABELL READY! ar skapade
i ett rostfritt balgutforande i enlighet med EN ISO 10380, som

ar forsedda med pressade muttrar och tatningar. De bdjbara
rostfria rérledningarna MERABELL READY! Ar avsedda for
konstruktion av nya distributioner av vatskor och gaser eller
utokning av den existerande distributionen, anslutning av
vattenledningsarmaturer, element, gasutrustningar o.dyl.

Tekniska parametrar

Driftstryck: 0,5 bar (gas), 10 bar (vatten och dricksvatten) «
Medium: gasformiga branslen av klass 1, 2 och 3 enligt EN 437
(bruks- och dricksvatten) « Driftstemperatur: =40 till 200 °C « Hog
temperaturbestandighet: 650 °C under 30 minut « Inre diameter:
DN8, DN12, DN8, DN20, « Minsta statiska bojningsradie: R=16 mm
(DN8), R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15), R=30 mm (DN20),

R=45 mm (DN25) « Rorledningen ar inte avsedd for cykliska
(upprepade) rorelser.

Montage

Montaget ska utforas i enlighet med gallande nationella forskrifter.
Anslutning av gasutrustning med hjélp av slang far endast utféras
av behdrig person enligt gdllande lagstiftning. Rorledningarna kan
I&tt formas med handerna. P4 ett stalle &r endast fem korrigeringar
av den utforda bojningen tillatna. Rorledningen far endast bojas for
hand (med tummarna), anvand aldrig metallverktyg. Rorledningarna
far inte formas med hjélp av vridningar.

Garanti

Garantitiden ar 5 ar efter forséljningsdatumet. Garantin tacker

inte skador pa grund av cyklisk bdjning. Det omfattar aven
rorledningsrorelser som orsakas av tryckstotar. Garantin galler inte
skador som orsakats av felaktig eller otillaten hantering. Garantin
galler inte kemiska skador orsakade av aggressiva kemikalier (till
exempel produkter som innehaller klor eller en mycket salt miljo).



SUOMI

MERABELL-READY! — JOUSTAVA
RUOSTUMATON TERASPUTKI

5 VUODEN TAKUU « YLEISKAYTTOINEN VEDELLE JA KAASUILLE «
MANUAALISESTI TAIVUTETTAVA « LUOTETTAVA TURVALLISUUS -
HYGIEENISESTI VAARATON « ITSEPUHDISTUVA « JALOA
MATERIAALIA

Kuvaus

MERABELL-READY!-joustava ruostumaton terasputki on valmistettu
aallotetusta ruostumattomasta terdaksesta EN ISO 10380
-standardin mukaisesti ja varustettu sisdanpuristetuilla muttereilla
ja tiivisteella. MERABELL-READY!-joustava putki on tarkoitettu
uusien neste- ja kaasuputkijohtojen rakentamiseen, olemassa
olevien putkijohtojen korjaamiseen ja/tai laajentamiseen,
vesihanojen, ldmmitys- ja kaasulaitteiden jne. kytkemiseen.

Tekniset parametrit

Kayttopaine: 0,5 bar (kaasu), 10 bar (vesi ja juomavesi) « Valiaine:
luokkien 1, 2 ja 3 kaasumaiset polttoaineet standardin EN 437
(vesi ja juomavesi) mukaisesti « Kayttolampotila: =40 — +200 °C
Korkeiden lampotilojen kestavyys: 650 °C 30 minuutin ajan «
Sisahalkaisija: DN8, DN12, DN15, DN20, DN25 « Pienin staattinen
taivutussade: R=16 mm (DN8), R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15),
R=30 mm (DN20), R=45 mm (DN25) « Putkea ei ole tarkoitettu
syklisiin (toistuviin) lilkkeisiin.

Asennus

Asennus on suoritettava sovellettavien kansallisten maaraysten
mukaisesti. Kaasulaitteen kytkenta joustavalla letkulla on sallittua
vain valtuutetun henkilon toimesta sovellettavan lain mukaisesti.
Putket voidaan helposti taivuttaa kasin haluttuun muotoon.
Samassa kohdassa saa tehda enintaan viisi mutkaa. Putkia saa
taivuttaa vain kasin (peukaloilla); ala kayta metallityokaluja. Putkien
muotoilu kiertamalla on kielletty.

Takuu

Takuuaika on 5 vuotta ostopaivasta. Takuu ei kata syklisen
taivutuksen aiheuttamia vaurioita (mukaan lukien vesi-iskujen
aiheuttamat putkililkkeet). Takuu ei kata virheellisesta tai kielletysta
kasittelysta aiheutuvia vaurioita. Takuu ei kata kemiallisia vaurioita,
jotka johtuvat altistumisesta aggressiivisille kemikaaleille (esim.
klooria sisaltavat tuotteet tai vahvat suolapitoiset ymparistot).

NORSK

FLEKSIBLE R@R | RUSTFRITT STAL
MERABELL READY!

5-ARS GARANTI « EGNET FOR VANN OG GASS « KAN B@YES
MANUELT « SIKRE OG PALITELIGE « MILJ@VENNLIGE OG
UFARLIGE « SELVRENSENDE « HOYKVALITETSMATERIALE

Beskrivelse

De fleksible rarene MERABELL READY! er laget av bglget rustfritt
stal i henhold til EN ISO 10380-standarden. De er utstyrt med
trykkmuttere og tetninger. Rgrene er designet for a legge nye
vann- og gassledninger, samt for reparasjon eller utvidelse

av eksisterende systemer. De passer til tilkobling av vannkraner,
varmeenheter, gassapparater og andre systemer.

Tekniske spesifikasjoner

Arbeidstrykk: 0,5 bar (gass), 10 bar (vann og drikkevann) « Medium:
Gassbrensler klasse 1, 2 og 3 i henhold til EN 437-standarden (vann
og drikkevann) « Arbeidstemperatur: Fra =40 °C til +200 °C « Hgy
temperaturbestandighet: Taler opptil 650 °C i 30 minutter « Indre
diameter: DN8, DN12, DN15, DN20, DN25 - Minimum bgyeradius:
R=16 mm (DN8), R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15), R=30 mm
(DN20), R=45 mm (DN25) « Rgrene er ikke beregnet for gjentatte
bgyninger.

Montering

Montering skal utfgres i samsvar med gjeldende standarder.
Tilkobling av gassapparater med slange skal kun gjgres

av kvalifisert personell. Rgrene kan enkelt bgyes manuelt til
@nsket form. Maksimalt 5 bayningsreparasjoner er tillatt pa samme
sted. Bgying skal kun skje manuelt (med hendene), uten bruk

av metallverktgy. Unnga a vri rgrene.

Garanti

Garantiperioden er 5 ar fra kjgpsdato. Garantien dekker ikke
skader forarsaket av gjentatte bgyninger eller bevegelse av rgrene
forarsaket av trykkstgt. Garantien dekker ikke skader som skyldes
feilaktig eller uautorisert handtering. Garantien gjelder ikke for
skader forarsaket av kjemikalier, som for eksempel klorholdige
produkter eller sterke saltlgsninger.

DANSK

FLEKSIBLE R@R | RUSTFRIT STAL
MERABELL READY!

5 ARS GARANTI « VELEGNET TIL VAND OG GAS - KAN BZJES
MANUELT « SIKRE OG PALIDELIGE « MILJ@VENLIGE OG
UFARLIGE « SELVRENG@RENDE « HOJKVALITETSMATERIALE

Beskrivelse

De fleksible MERABELL READY! rgr er fremstillet af bglget rustfrit
stal og opfylder EN ISO 10380-standarden. De er udstyret med
indpreegede mgtrikker og teetningsringe. Disse rgr er ideelle til
installation af nye vand- og gasledninger samt til reparation eller
udvidelse af eksisterende systemer. De er velegnede til tilslutning
af vandhaner, radiatorer, gasapparater og andre systemer.

Tekniske specifikationer

Arbejdstryk: 0,5 bar (gas), 10 bar (vand og drikkevand) «
Anvendelsesmedium: Gasbreendstoffer af klasse 1, 2 og 3 i henhold
til EN 437-standarden (vand og drikkevand) « Arbejdstemperatur:
Fra =40 til +200° C « Hgjtemperaturbestandighed: 650° C

i 30 minutter « Indvendig diameter: DN8, DN12, DN15, DN20,

DN25 « Minimal statisk bgjningradius: R=16 mm (DN8), R=25 mm
(DN12), R=25 mm (DN15), R=30 mm (DN20), R=45 mm (DN25) « Rgret
er ikke beregnet til cykliske bevaegelser.

Montering

Monteringen skal foretages i henhold til geeldende nationale
standarder. Tilslutning af gasudstyr med slange ma kun udfares
af autoriserede personer i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Rgrene kan let bgjes manuelt til den gnskede form.
Der ma hgjst udfares fem reparationer af bgjningen pa samme
sted. Rgrene skal bgjes manuelt (ved hjeelp af tommelfingrene);
metalveerktgjer ma aldrig anvendes. Rgrene ma ikke formes ved
vridning.

Garanti

Garantiperioden er 5 ar fra kgbsdato. Garantien deekker ikke
skader forarsaget af cykliske bgjninger, herunder bevaegelser

af rgret forarsaget af trykimpulser. Garantien deekker ikke skader
forarsaget af forkert handtering eller uautoriseret brug. Garantien
daekker ikke kemisk nedbrydning forarsaget af aggressive
kemikalier (f.eks. produkter der indeholder klor eller staerke
saltoplgsninger).



NEDERLANDS

MERABELL READY! FLEXIBELE RVS BUIS

5 JAAR GARANTIE « UNIVERSEEL VOOR WATER EN GAS .
BUIGBAAR MET DE HAND - VEILIG « ONSCHADELIJK VOOR
DE GEZONDHEID - ZELFREINIGEND « EDEL MATERIAAL

Beschrijving

De MERABELL READY! flexibele rvs buizen zijn gemaakt van
gegolfd roestvrij staal conform EN ISO 10380 en voorzien van
geperste moeren en pakkingen. MERABELL READY! flexibele

rvs buizen zijn bedoeld voor de aanleg van nieuwe vloeistof-

en gasleidingen, reparatie of uitbreiding van bestaande leidingen,
aansluiting van waterkranen, radiatoren, gasapparaten enz.

Technische specificaties

Bedrijfsdruk: 0,5 bar (gas), 10 bar (water en drinkwater) « Medium:
gasvormige brandstoffen van de klasse 1, 2 en 3 volgens

EN 437, (water en drinkwater) « Bedrijfstemperatuur: =40 tot
200° C « Hittebestendigheid: 650° C gedurende 30 minuten «
Binnendiameter: DN8, DN12, DN15, DN20, DN25 « Minimale
statische buigradius: R=16 mm (DN8), R=25 mm (DN12), R=25 mm
(DN15), R=30 mm (DN20), R=45 mm (DN25) - De buis is niet
bedoeld voor cyclische (herhaalde) bewegingen.

Montage

De montage moet worden uitgevoerd overeenkomstig

de geldende landelijke voorschriften. In overeenstemming met
de geldende wettelijke voorschriften mogen gasapparaten
alleen met een slang worden aangesloten door daartoe
bevoegde personen. De buizen kunnen eenvoudig met de hand
in de gewenste vorm worden gebogen. Per locatie zijn slechts
vijf correcties van de buiging toegestaan. Buig de buizen alleen
met de hand (via uw duim); gebruik daarvoor nooit metalen
gereedschap. Geef de buizen geen gedraaide vorm.

Garantie

De garantietermijn bedraagt 5 jaar vanaf de aankoopdatum.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door
herhaaldelijk buigen. Dit geldt ook voor beweging van de buis
door drukstoten. De garantie is niet van toepassing op schade
veroorzaakt door onjuist of verboden gebruik. De garantie is niet
van toepassing op chemische schade veroorzaakt door agressieve
chemicalién (bijv. door chloorhoudende producten of een zeer
zoute omgeving).

FRANCAIS

TUYAUX FLEXIBLES EN ACIER INOXYDABLE
MERABELL READY!

5 ANS DE GARANTIE « UNIVERSEL POUR LEAU ET LE GAZ -
CINTRABLE A LA MAIN « SECURITE GARANTIE « HYGIENIQUES -
EFFET AUTONETTOYANT « MATERIAU NOBLE

Description

Les tuyaux flexibles en acier inoxydable MERABELL READY! sont
constitués d’un tuyau ondulé en acier inoxydable répondant
alanorme EN ISO 10380 et ils comportent des écrous emboutis

et des joints. Les tuyaux flexibles en acier inoxydable MERABELL
READY! ont été congus pour pouvoir étre utilisés aussi bien lors
de la construction de nouveaux réseaux de distribution de liquides
et de gaz que lors de la réparation ou de I'extension de réseaux
existants ou encore, lors du raccordement de robinets/mitigeurs,
de radiateurs, d’appareils a gaz, etc.

Parametres techniques

Pression d’exploitation : 0,5 bar (gaz), 10 bars (eau et eau potable) «
Fluide : combustible gazeux de classe 1, 2 et 3 en vertu de la norme
EN 437 (eau et eau potable) - Température d’exploitation :

-40 a +200 °C . Résistance aux hautes températures : 650 °C
durant 30 minutes « Diametre intérieur : DN8, DN12, DN15, DN20,
DN25 « Rayon de courbure statique minimal : R=16 mm (DN8),

R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15), R=30 mm (DN20), R=45 mm
(DN25) « Ces tuyaux n‘ont pas été congus pour résister a des
cintrages cycliques (répétés).

Installation

Linstallation doit étre réalisée dans le respect de la réglementation
nationale en vigueur. Le raccordement d’un appareil a gaz

au moyen d’un tuyau flexible est une opération qui ne pourra étre
confiée qu’a une personne agréée qui procedera conformément

a la réglementation en vigueur. Les tuyaux flexibles peuvent étre
facilement cintrés a la main pour leur donner la forme souhaitée.

A un endroit donné, il ne sera possible de réaliser que cing
corrections de courbure. Les tuyaux ne peuvent étre cintrés qu’a

la main (avec les pouces). Ne jamais utiliser d’outils métalliques. Les
tuyaux ne peuvent pas étre fagonnés par torsion.

Garantie

La période de garantie est de 5 ans a compter de la date de 'achat.
La garantie ne couvre pas les dommages et détériorations

causés par un cintrage cyclique. Cela s’applique également

a un déplacement du tuyau d{ a des chocs de pression. La garantie
ne couvre également pas les dommages et détériorations causés
par une manipulation non professionnelle ou interdite. La garantie
ne couvre enfin pas les détériorations chimiques causées par des
substances chimiques agressives (des agents contenant du chlore
ou un environnement trés salin par exemple).

ESPANOL

MANGUERA INOXIDABLE FLEXIBLE
MERABELL READY!

5 ANOS DE GARANTIA « UNIVERSAL PARA AGUA Y GAS «
FLEXIBLE A MANO « SEGURIDAD GARANTIZADA - INOCUAS
PARA LA SALUD - EFECTO DE AUTOLIMPIEZA « MATERIAL NOBLE

Descripcién

Las mangueras flexibles inoxidables MERABELL READY!
consisten en fuelle inoxidable conforme a EN ISO 10380, en las
cuales se encuentran tuercas y juntas fijadas bajo presion. Los
tubos flexibles inoxidables MERABELL READY! se destinan

a la construccion de nuevas distribuciones de liquidos y gases,
reparaciones o extension de las distribuciones existente,
alimentacion de grifos de agua, radiadores, equipos de gas, etc.

Parametros técnicos

Presion de funcionamiento: 0,5 bar (gas), 10 bar (agua y agua
potable) « Fluido: gases combustibles de 1a, 2a, y 3a clase segun
EN 437 (agua y agua potable) » Temperatura de funcionamiento:
-40 a 200 °C .« Resistencia a temperatura alta: 650 °C durante
30 minutos - Didmetro interior: DN8, DN12, DN15, DN20, DN25 -
Minimo radio de flexion estatico: R=16 mm (DN8), R=25 mm
(DN12), R=25 mm (DN15), R=30 mm (DN20), R=45 mm (DN25) «

La manguera no sirve para movimientos ciclicos (repetidos).

Montaje

El montaje debe corresponder a reglamentos nacionales vigentes.
Segun las disposiciones legales vigentes, sdlo una persona
autorizada puede realizar la conexion del equipo de gas por
medio de la manguera. Los tubos se pueden flexionar facilmente

a mano para lograr la forma requerida. Se permiten solamente
cinco correcciones de la flexion realizada en un punto. Flexione

los tubos con las manos (a través de los pulgares), no utilice nunca
herramientas de metal. Los tubos no se deben moldear por torsion.

Garantia

El plazo de garantia es 5 afios desde la fecha de la venta.

La garantia no cubre dafios ocasionados por flexiones ciclicas.
Quiere decir, también el movimiento del tubo en consecuencia
de impactos de presion. La garantia no cubre dafios ocasionados
por una manipulacion inexperta o prohibida. La garantia no cubre
dafios quimicos ocasionados por sustancias quimicas agresivas
(por ej., productos con contenido de cloro o fluidos muy salados).



ITALIANO

TUBI FLESSIBILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
MERABELL READY!

5 ANNI DI GARANZIA « UNIVERSALE PER ACQUA E GAS -«
PIEGABILE A MANO « CERTEZZA DI SICUREZZA - INNOCUO PER
LA SALUTE « EFFETTO AUTOPULENTE « MATERIALE NOBILE

Descrizione

I tubi flessibili MERABELL READY! in acciaio inossidabile

sono costituiti da acciaio inox ondulato conforme alla norma

EN ISO 10380 e sono dotati di dadi pressati e di guarnizioni.

| tubi flessibili MERABELL READY! in acciaio inossidabile sono
previsti per la realizzazione di nuove condutture per liquidi e gas,
per la riparazione o I'allargamento di condutture esistenti, per
I'allacciamento di rubinetti, radiatori, apparecchi a gas ecc.

Parametri tecnici

Pressione di esercizio: 0,5 bar (gas), 10 bar (acqua e acqua
potabile) « Fluido: combustibili gassosi, classe 1, 2 e 3 secondo

la norma EN 437 (acqua e acqua potabile) « Temperatura

di esercizio: da =40 a +200° C « Resistenza ad alte temperature:
650° C per 30 minuti « Diametro interno: DN8, DN12, DN15, DN20,
DN25 « Raggio minimo di curvatura statica: R=16 mm (DN8),

R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15), R=30 mm (DN20), R=45 mm
(DN25) « | tubi non sono progettati per movimenti ciclici (ripetuti).

Montaggio

I montaggio deve essere eseguito a seconda delle norme
nazionali in vigore. Secondo le prescrizioni in vigore,
I'allacciamento di un dispositivo a gas tramite il tubo flessibile puo
essere eseguito solo da una persona autorizzata. | tubi possono
essere facilmente piegati a mano in una forma desiderata. Solo
cinque riparazioni della piegatura in un punto sono ammissibili.

I tubi vanno piegati solo a mano (tramite i pollici), non usare mai
utensili in metallo. | tubi non devono essere formati mediante
torsione.

Garanzia

Il periodo di garanzia & di 25 anni dalla data di acquisto. La garanzia
non copre i danni causati da piegature cicliche. Cio significa anche
movimenti del tubo causati da un colpo d‘ariete. La garanzia non
copre i danni causati da un uso improprio o vietato. La garanzia non
copre danni chimici causati da sostanze chimiche aggressive (ad
esempio prodotti contenenti cloro o ambienti altamente salini).

POLSKI

ELASTYCZNA RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ
MERABELL READY!

5 LAT GWARANCJI « UNIWERSALNA DO WODY | GAZU -
LATWA W MANIPULACJI. GWARANCJA BEZPIECZENSTWA -
OCHRONA ZDROWIA « EFEKT SAMOCZYSZCZENIA « MATERIAL
NAJWYZSZEJ JAKOSCI

Opis

Elastyczne rury ze stali nierdzewnej MERABELL READY!
wykonane sa z mieszkdw ze stali nierdzewnej zgodnych z norma
EN ISO 10380, wyposazonych w nakretki wciskane i uszczelki.
Elastyczne rury ze stali nierdzewnej MERABELL READY!
przeznaczone sa do budowy nowych instalacji dystrybucji
cieczy i gazéw, naprawy lub rozbudowy istniejacych instalacji,
podtaczania baterii, grzejnikdw, urzadzen gazowych itp.

Parametry techniczne

Cisnienie robocze: 0,5 bar (gaz), 10 bar (woda i woda pitna) «
Medium: paliwa gazowe klasy 1, 2 i 3 zgodnie z norma EN 437
(woda i woda pitna) « Temperatura pracy: =40 do 200°C « Wysoka
odpornosé na wysokie temperatury: 650°C przez 30 minut «
Srednica wewnetrzna: DN8, DN12, DN15, DN20, DN25 « Minimalny
promien giecia statycznego: R=16 mm (DN8), R=25 mm (DN12),
R=25 mm (DN15), R=30 mm (DN20), R=45 mm (DN25) « Rura nie jest
przeznaczona do ruchow cyklicznych (powtarzajacych sie).

Montaz

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi w danym
kraju przepisami. Podtaczenie urzadzenia gazowego za pomoca
weza moze wykonac tylko upowazniona osoba, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa. Rurkom mozna nadac
pozadany ksztatt recznie, bez dodatkowych narzedzi. W jednym
miejscu dopuszcza sie wykonanie maksymalnie pieciu korekt
zgiecia. Rury nalezy zginac wytacznie recznie (z wykorzystaniem
kciukow); nigdy nie nalezy uzywac metalowych narzedzi. W trakcie
formowania rurek nie wolno skrecac.

Gwatancja

Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty sprzedazy. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzen spowodowanych cyklicznym zginaniem.
Zaliczaja sie do nich rowniez ruchy rurki spowodowane skokami
cisnienia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych
niewtasciwa lub niedozwolona obstuga. Gwarancja nie obejmuje
uszkodzen chemicznych powstatych w wyniku dziatania
agresywnych srodkow chemicznych (np. produktow zawierajacych
chlor lub silnie zasolonego srodowiska).

MAGYAR

MERABELL READY! ROZSDAMENTES ACEL
FLEXIBILIS CSO

5 EV GARANCIA « UNIVERZALIS, VIZHEZ ES GAZHOZ IS
HASZNALHATO « KEZZEL HAJLITHATO « A TELJES BIZTONSAG
BIZONYOSSAGA. EGESZSEGRE ARTALMATLAN « ONTISZTITO
HATAS « NEMESACEL ANYAG

Leiras

A MERABELL READY! rozsdamentes flexibilis csovek

az EN ISO 10380 szabvanynak megfelelé rozsdamentes acél
bordazattal készllnek, préselt anyakkal és tomitéssel ellatva.

A MERABELL READY! rozsdamentes flexibilis csovek alkalmasak
Uj folyadék- és gazvezetékek kiépitéséere, meglévo vezetékek
javitasara vagy bovitésére, vizcsapok, radiatorok, gazkésziilékek
stb. bekotésére.

Miiszaki adatok

Uzemi nyomas: 0,5 bar (gaz), 10 bar (viz és ivoviz) « Kdzeg:

az EN 437 szerinti 1., 2. és 3. osztalyu gaziizemanyagok, valamint
viz és ivoviz « Uzemi hémérséklet: —40 és +200 °C kozott «

Magas hémeérséklettel szembeni ellenallds: 650 °C 30 percen

at « Belsé atmérd: DNS, DN12, DN15, DN20, DN25 « Minimalis
sztatikus hajlitasi sugar: DN8 R=16 mm, DN12 R=25 mm, DN15

R=25 mm, DN20 R=30 mm, DN25 R=45 mm « A csovet nem ciklikus
(ismétlédd) mozgasokhoz tervezték.

Szerelés

A szerelést a hatalyos nemzeti eléirdsoknak megfeleléen kell
elvégezni. Gazkészilék tomlé segitségével torténd bekotését

a vonatkozo jogszabalyok alapjan kizardlag erre jogosult

személy végezheti. A csdvek kézzel kdnnyen a kivant formara
hajlithatok. Egy helyen legfeljebb 6t alkalommal szabad kijavitani
az elvégzett hajlitdst. A csovet kizardlag kézzel (a hiivelykujjak
segitségével) szabad hajlitani, fém szerszam hasznalata tilos. A csé
megcsavarasa tilos.

Jotallas

A jotéllasi idd a termék értékesitésének napjatdl szamitott 5 év.

A jotéllas nem terjed ki a ciklikus meghajlitds okozta sértilésekre.
Ideértendd a nyomaslokések altal kivaltott csémozgas is. A jotallas
nem vonatkozik a szakszerUtlen vagy nem megengedett médon
torténd kezelésbdl eredd karosodasra. A jotallas nem terjed

ki a vegyi anyagok altal okozott karosoddsra sem, amelyet
agressziv vegyszerek (példaul kldrtartalmu készitmények vagy
erésen sos kornyezet) valtanak ki.



SLOVENSCINA

GIBKE CEVI IZ NERJAVNEGA JEKLA
MERABELL READY!

5 LET GARANCIJE « UNIVERZALNE ZA VODO IN PLIN -
UPOGIBNE Z ROKO « ZANESLJIVA VARNOST - ZDRAVSTVENA
NEOPORECNOST « SAMOCISTILNI UCINEK « PLEMENITI MATERIAL

Opis

Nerjavne gibke cevi MERABELL READY! so izdelane iz valovitega
nerjavnega jekla v skladu z EN ISO 10380 ter so opremljene

z ukalupljenimi maticami in tesnilom. Nerjavne gibke cevi
MERABELL READY! so predvidene za gradnjo novih cevovodov
za tekocine in pline, popravila ali Siritve obstojecih napeljav,
prikljucitve vodovodnih armatur, radiatorjev, plinskih naprav ipd.

Tehniéni parametri

Delovni tlak: 0,5 bar (plin), 10 bar (voda in pitna voda) « Medij:
plinska goriva 1, 2., in 3. razreda v skladu z EN 437 (voda in

pitna voda) « Delovna temperatura: =40 do 200 °C « Odpornost

na visoko temperaturo: 650 °C do 30 minut « Notranji premer:
DN8, DN12, DN15, DN20, DN25 « Minimalni static¢ni polmer
upogibanja: R=16 mm (DN8), R=25 mm (DN12), R=25 mm (DN15),
R=30 mm (DN20), R=45 mm (DN25) « Cev ni predvidena za ciklicne
(veckratne) premike.

Montaza

Montaza mora biti izvedena v skladu z veljavnimi nacionalnimi
predpisi. Priklop plinske naprave s pomocjo gibke cevi lahko
izvede samo pooblascena oseba v skladu z veljavnimi zakonskimi
predpisi. Cevi je mogoce enostavno z roko upogniti v zeleno
obliko. Na enem mestu je dovoljenih pet popravil izvedenega
upogiba. Cevi upogibajte samo z roko (prek palcev); nikoli

ne uporabljajte kovinskega orodja. Cevi se ne smejo oblikovati

z zvitjem.

Garancija

Garancijsko obdobje je 5 let od datuma prodaje. Garancija

ne zajema poskodb zaradi ciklicnega upogibanja. To vkljucuje tudi
premike cevi, povzro¢ene z impulzi. Garancija ne zajema poskodb,
povzroc¢enih z nestrokovnim ali prepovedanim rokovanjem.
Garancija ne velja za kemi¢ne poskodbe, ki jih povzrocijo agresivne
kemikalije (na primer sredstva z vsebnostjo klora ali moc¢no slano
okolje).

HRVATSKI

FLEKSIBILNE CIJEVI OD NEHRPAJUCEG
CELIKA MERABELL READY!

5 GODINA JAMSTVA « UNIVERZALNE CIJEVI ZA VODU | PLIN «
RUCNO SAVIJANJE « JAMSTVO SIGURNOSTI « ZDRAVSTVENA
SIGURNOST « UCINAK SAMOCISCENJA « PLEMENITI MATERIJAL

Opis

Fleksibilne cijevi MERABELL READY! od nehrdajuceg Celika
izradene su od rebrastih cijevi od nehrdajuceg Celika prema

EN ISO 10380 s upresanim maticama i brtvama. Fleksibilne cijevi
MERABELL READY! od nehrdajuceg celika koriste se u izgradnji
novih sustava za distribuciju tekucina i plinova, za popravke ili
prosirenje postojecih sustava za distribuciju, spajanje slavina

za vodu, radijatora, plinskih uredaja itd.

Tehnicki parametri

Radni tlak: 0,5 bar-a (plin), 10 bar-a (voda i pitka voda) « Radni
fluid: plinovita goriva 1., 2., i 3. Klase prema EN 437 (voda i pitka
voda) « Radna temperatura: =40 do 200 °C « Otpornost na visoke
temperature: 650 °C tijekom 30 minuta « Unutarnji promjer: DN8,
DN12, DN15, DN20, DN25 « Najmanji staticki radijus savijanja:
R=16 mm (DN8), R=25 mm (DN12), 25 mm (DN15), 30 mm (DN20),
45 mm (DN25) « Cijevi nisu namijenjene za ciklicko (ponovno)
opterecenje.

Ugradnja

Ugradnja mora biti izvedena u skladu s vazecim nacionalnim
propisima. Prikljucenje plinskog uredaja pomocu crijeva smije
izvoditi samo ovlastena osoba u skladu s vazecim zakonskim
propisima. Cijevi se lako ru¢no savijaju u zeljeni oblik. Dopusteno
je samo pet popravaka savijenih mjesta (lukova) cijevi. Cijevi
savijajte samo ru¢no (pomocu palceva), nikada ne koristite metalne
alate. Cijevi se ne smiju oblikovati uvijanjem.

Jamstvo

Jamstvenirok je 5 godina od datuma prodaje. Jamstvo ne pokriva
oStecenja nastala ciklickim savijanjem. To se odnosi i na kretanje
crijeva uslijed tla¢nih udara. Jamstvo ne pokriva Stete nastale
nestruc¢nim ili nedopustenim rukovanjem. Jamstvo ne pokriva
oStecenja uzrokovana agresivnim kemikalijama (npr. uslijed
djelovanja sredstava koja sadrze klor, ili zbog upotrebe u slanoj
sredini).

BB/ITAPCKWN

FMBKABU TPbBVN MERABELL READY!
OT HEPBXXAAEMA CTOMAHA

5 roANHN TAPAHUNA « YHUBEPCAJTHN: MOAXOAALLIN KAKTO
3ABOJA, TAK N 3ATA3 « MOTAT A CE O bBAT HA PBKA «
FAPAHTUPAHA BE3OMACHOCT « BE3OMACHW OT CAHNTAPHA
FNEAHA TOYKA « CAMOMOYMCTBALL EQEKT « HAV-AOBBHP
MATEPUVAT

Onucaxne

eBKaBuTe rodpmpaHn TpbOW OT HepbXxaaema cTomaHa MERABELL
READY! otroBapsaT Ha n3nckeaHuata Ha ctangapta EN ISO 10380

1 ca 000pyABaHM C NPECOoBaLLM CE ranku U yNnabTHEHKE.
[bBKaBuTe TPHOM OT Hepbxaaema ctomaHa MERABELL READY!

ca npefHa3HavyeHun 3a Cb3aBaHe Ha HOBM TPBOONPOBOAYM 3a
TEYHOCTU W ra30Be, PEMOHT W/MNW yab/IXXaBaHe Ha CbleCcTByBaLLy
TpbLOONPOBOAN, CBbP3BaHE HAa BOAONPOBOAHW KpaHOBe,
OTONNUTENHN €NeEMEHTH, Fra30BW ypean v ap.

TexHuueckn napameTpu

Pa6oTHo HanaraHe: 0,5 6apa (ras), 10 6apa (3a BoAa, BKAYUTENHO
nuTeiHa Boaa) - Cpega: ra3oobpasHun ropmsa oT knacose 1, 2

N 3 cbrnacHo ctaHgapta EN 437 (Boga, BKMNOUMTENHO NUTERHA
Boaa) » PaboTtHa Temnepatypa: ot —40 go +200°C « YcTonumBoCT
Ha BMCcokKn Temnepatypu: 650°C 3a 30 MUHYTK « BbTpelweH
anametbp: DN8, DN12, DN15, DN20, DN25 « MuHumaneH

cTaTU4eH paanyc Ha orvBaHe: R=16 mm (DN8), R=25 mm (DN12),
R=25 mm (DN15), R=30 mm (DN20), R=45 mm (DN25) « TpbbuTe

He ca NoAXoAALWM 38 LMKANYHYM (MOBTapALLM Ce) ABUXKEHMS.



MoHTax

MoHTaxbT TpsibBa Aa ce N3BbPLIN B CbOTBETCTBME C AeiCTBaLLMTE
HauvoHanHn pasnopenbu. CBbp3BaHETO Ha rasosBus ypena

C MapKyy4 MOXxe fa ce n3BbplBa caMo OT YyNbJAHOMOLLEHO

nvue 1 B CboTBETCTBME C pasnopeaduTe Ha AeicTBaLl0TO
3akoHodaTencTBo. TpbOMTE MOraT IeCHO [a Ce OrbBaT Ha PbKa,
3a Aa 1M ce npuaaae xenaHata popma. OrbeaHe Ha e4HO 1 CbLLO
MSACTO MOXe [la Ce KOpUrnpa He nosede ot nNeT NbTu. Tpbbute
TpAGBa [a Ce OrbBaT CaMo Ha PbKa (C NanumuTe), HO He ¢ NnoMoLllTa
Ha MeTanHN MHCTPYMEHTUN. YCYyKBaHETO Ha TpbouTe,

3a a UM ce npuaane xenaHata Gopma, He e paspeleHo.

FapaHuusa

FapaHUMOHHMAT CPOK € 5 roanHN OT AaTaTta Ha NoKYynKa.
lapaHuvaTa He NOKPUBa NOBPEAMU, MPUUNHEHN OT LMKNNYHO
orbBaHe. ToBa Baxu 1 3a ABUXEHWE Ha TPBOUTE nopaan
npeHanpexeHua. fapaHumaTa He NOKPUBa NOBPEAM, MPUYNHEHN
OT HENpaBWNHW UK 3abpaHeHn AeicTBuA. lapaHumsTa

He NOKPUBA XMMUYECKN NOBPean, NPUUMHEHWN OT arpecuBHU
XUMWUKaNW (KaTo BELWEeCTBa, CbAbpPXKalln X10P, UK HACUTEHN CbC
conu cpeaw).

GARAN- &

MERABELL READY!

10.

BG MapaHuus oT npounssoauntens 8 rogutmn « CS Zaruka vyrobce v letech «

DA Producentgarantiens varighed i ar » DE Herstellergarantie in Jahren «

EL Eyyunon mapaywyou oe €tn * EN Producer guarantee in years * ES Garantia
del productor en afios « ET Tootja garantii aastates « Fl Tuottajan takuu vuosina «
FR Garantie du producteur en années + GA Réathaiocht an tdirgeora de réir
blianta « HR Jamstvo proizvodaca u godinama « HU Gyartdi jotallas években ¢
IT Garanzia del produttore in anni « LT Gamintojo garantija metais * LV Razotaja
garantija gados « MT Garanzija tal-produttur fi snin « NL Producentengarantie in
jaren < PL Gwarancja producenta w latach « PT Garantia do produtor em anos *
RO Garantia producatorului in ani « SK Zaruka vyrobcu v rokoch « SL Garancija
proizvajalca v letih + SV Tillverkarens garanti i antal ar

Merabell Technologies s.r.0. « Pferovska 666/54a « Olomouc 779 00 - Czech Republic - www.merabell.com



